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GIRASOLE FREE SUN GF620 GF760 GF940 GF1150

LUNGHEZZA LENGTH ДЛИНА 6,43 m 7,80 m 9,63 m 11,70 m

AMPIEZZA
DI LAVORO

WORKING 
WIDTH ШИРОТА РАБОТЫ 6,23 m 7,60 m 9,43 m 11,50 m

ALTEZZA HEIGHT ВЫСОТА 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m

AMPIEZZA WIDTH ШИРОТА 2,45 m 2,45 m 2,45 m 2,45 m

PESO WEIGHT ВЕС 1.930 Kg 2.360 Kg 2.850 Kg 3.500 Kg

MADE IN ITALY PATENTED



La testata FREE SUN Dominoni è stata progettata per durare nel tempo e ridurre al 
minimo qualsiasi intervento di manutenzione e riparazione.
Si può applicare a qualsiasi mietitrebbia grazie a un adattatore con inclinazione variabile.
Sia la coclea che l’aspo sono dotati di limitatori di coppia.

La coclea è di grandi dimensioni per favorire un’alimentazione regolare.
L’altezza di lavoro dell’aspo dentato si regola rapidamente, semplicemente ruotando una vite.
Il tenditore della cinghia è di grande diametro e mantiene costante la trazione tramite una molla.
Un rullo dentato (optional) sotto la lama accelera il distacco delle calatidi e impedisce lo sradicamen-
to delle piante aumentando così notevolmente la capacità produttiva.

Безредовите хедери Dominoni  FREE SUN са създадени за продължителна работа 
при минимална техническа поддръжка и сервизни дейности.
Благодарение на окачването с регулируем наклон могат да се монтират на 
различни марки и модели комбайни.

Шнекът и ножовата лента имат ограничители на оборотите.
Масивният шнек осигурява постоянното захранване с материал.
Височината на рязане на ножовата лента може лесно да бъде регулирана.
Обтегачът на ремъка, със своя голям диаметър, гарантира постоянното обтягане.
Назъбената лента /опция/, разположена под ножа, подпомага по- бързото откъсване на 
слънчогледовите пити, като същевременно предотвратява изкореняването на стеблата, което 
води до увеличаване на производителността.

Dominoni FREE SUN sunflower header has been designed to last in time and to 
minimise maintenance and repair work.
It can be adapted to any kind of combine thanks to a connection with adjustable inclination.
Both the auger and the reel have torque limiters.

The auger is very large in order to favour a regular supply of product.
The cutting height of the notched reel can be easily adjusted simply by rotating a screw.
The belt tender has a great diameter and maintains a constant traction by means of a spring.
A notched roller (optional) placed under the blade accelerates the dropping of flower heads and 
prevents the eradication of sunflower plants, thus considerably increasing production capacity.

Hederul pentru floarea-soarelui Dominoni FREE SUN este proiectat să fie rezistent în 
timp şi să se minimizeze intreţinerea acestuia şi operaţiunile de reparare a echipamentului.
Poate fi adaptat oricărui tip de combină, datorită unei cuple cu înclinare ajustabilă.
Atât transportorul melcat cât şi tamburul, au limitatoare de viteză a rotirii

Tranportorul melcat este foarte larg, în vederea favorizării alimentării facile cu produse.
Înalţimea de tăiere a rolei prevazută cu dinţi, poate fi foarte uşor ajustată prin rotirea unui şurub.
Rola curelei are un diametru mai mare şi menţine o transmisie constantă prin intermediul unui arc.
O rola cu dinţi (opțională) plasată sub lama de tăiere accelerează îndepartarea capetelor  florii şi 
permite tăierea plantelor de floarea-soarelui, astfel crescând considerabil capacitatea de producţie.

Жатка для уборки подсолнуха DOMINONI FREE SUN была разработана для 
длительного использования и минимизации расходов на техническое обслуживание.
DOMINONI FREE SUN может быть агрегатирована под любой тип комбайна 
благодаря специальному соединению.

Шнеки и мотовило имеют ограничители оборотов.
Шнек достаточно большой для обеспечения нужной подачи подсолнуха.
Высота среза легко регулируется с помощью поворота винта.
Навивка шнека имеет большой диаметр и обеспечивает постоянную подачу подсолнуха 
благодаря спирали.
Зубчатый вал (опция), расположенный под лезвиями, ускоряет падение головок подсолнуха и 
предотвращает искоренение стебеля, тем самим значительно увеличивая производственные 
возможности.
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